
Déclaration de performances 

 
 

 
 

 
Gamme: 56 Standard bois 

Type OF 2 vtx bois 

Menuiserie: Ht: 1480 Larg: 1530 

N° produit: 2017-TH.C-MEN-2678.10 

 
Résistance mécanique et stabilité  

(pas de caractéristiques essentielles prévues 

par la norme) 

 

NPD 
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Sécurité en cas d’incendie  

Performance au feu extérieur : 

Réaction au feu : 

 

NPD 

NPD 

  

Hygiène santé et environnement  

Etanchéité à l’eau : 

Substances dangereuses : 

 

E. 7 B 

NPD 
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Sécurité d’utilisation et accessibilité  

Resistance au vent : 

Résistance charge de neige et permanente : 

Résistance au choc : 

Capacité portante des dispositifs de 

sécurité : 

Hauteur : 

Aptitude au déblocage : 
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Protection contre le bruit 

Performance  acoustique : 

 

NPD 

  

Economie d’énergie et isolation thermique 

Transmission thermique : 

Propriété de rayonnement : 

Perméabilité à l’air : 

 

1.5W/m².K 

0,42 
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Utilisation durable des ressources 

naturelles  

(pas de caractéristiques essentielles prévues 

par la norme) 

 

NPD 

  

    

Usage : Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée. 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant. 

 

Monsieur LAMY, gérant le 25 juillet 20197 : 
 

 


